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Сканер штрих-кода


Winson 

WNI-6330

Сканер штрих-кода WINSON WNI-6330 способен 
считывать коды маркировки “Честный знак”

Сканер штрих-кода Winson WST-6330 
предназначен для сичитывания одномерных и 
двумерных кодов, так же можно отметить, что 
подсветка сканера позволяет декодировать 
DPM коды, которыми уже маркируются пивные 
банки (пример маркировки представлен выше). 

Благодаря своим возможностям и не маркому 
корпусу Winson WST-6330 хорошо подойдет 
для работы в различных отраслях логистики, 
ритейла, на почте и так далее.

Успешное считывание кода  сканера штрих-кода 
имеет несколько возможностей сообщить об 
успешном считывании кода: световая, звуковая и 
светоидикация.
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Характеристики проводного 

2D сканер штрих-кода WINSON WNI-6330g 

Korea Post, China Post, Australia Postal, 
Royal INFOMAIL, JapanPostal, KIX, 
PLANETCODE, POSTNET, BritainPostal, 
UPU, USPS 4STATE

Codabar, Code11, Code128, ISBT128, 
Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, 
BC412, UK Plessey, Anker Plessey, 
EAN-13, EAN-8, GS1, MSI, Telepe, 
Pharma, PatchCode, UPC-A, UPC-E, 2 of 
5（China Post, Interleaved 2 of 5, 
Matrix2of 5, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5 
iATA, Straight 2 of 5 Industrial
Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, 
MaxiCode, QR, Micro QR, rMQR, 
DotCode, GridMatrix, CodablockA, 
CodablockF, PDF417, MicroPDF417
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Размер

Вес

Напряжение

Рабочий ток

Интерфейсы

Индикация

Свет

Прицел

Поле обзора

Оптическая 
система 

Разрешение

Контрастность

Угол 

сканирования

Разрешение 
сканирования

Влажность

Коды


Code39


EAN13


PDF417


QR


DM

Плотность


5 mil

13 mil

6.7 mil

15 mil

20 mil

Расстояние чтения


60-160 мм


65-290 мм


60-145 мм


50-180 мм


55-180 мм

Сканируемые 
1D коды







Сканируемые 
2D коды




Почтовые коды


90 x 67 x 168 мм


120 г

DC 5V±10%


210 mA


RS-232/USB HID, USB COM, TTL


Звуковая, световая

Белый LED


Целеуказатель зеленого цвета

Горизонталь: 46°, Вертикаль: 38°


CMOS



640 х 480 pix

15%


Угол вращения ±360°


Угол наклона ±55°, ±70°


1D: 4 mil (0,101 мм)


2D: 5 mil (0,127 мм)


5-90% (для работы и хранения) 

Физические характеристики

Эксплуатационные характеристики

Декодирование Чтение кодов, расстояние 
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